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AVERTISSEMENT : Cet encadre indique que le non-respect des 
instructions expose I'utilisateur d des risques potentiellement tres 



graves, voire mortels. 



A ATTENTION : Le non-respect de ces instructions presente des 
risques pour le materiel et les informations qu'il contient. 




Cet encadre apporte un complement d'information. 
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Caracteristiques du produit 



Le Moniteur LCD FP941 9 est un ecran a cristaux liquides (LCD) 
a matrice active, utilisant la technologie Transistor en couches 
minces (TFT). 



Le moniteur a ecran plat dispose des caracteristiques suivantes : 

■ Un grand ecran dont la tall le d'affichage reelle en diagonale 
est de 19 pouces (48,3 cm). 

■ Une resolution reglee en usine sur 1 280 x 1 024 et prenant en 
charge des resolutions plus faibles. 

■ Deux modes d'entree video pris en charge : 

□ VGA analogique, 

□ DVI-D prend en charge le signal d'entree numerique. 

■ Cables d'interface analogique (VGA) et numerique (DVI-D). 

■ Le temps de reponse rapide de 1 6ms permet de bien 
meilleures performances aux jeux et pour les graphiques. 
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Caracteristiques du produit 



■ Vue parfaite d'une station assise ou debout, ou en se 
deplacant d'un cote du moniteur d I'autre. 

■ Un angle d'inclinaison reglable. 

■ Socle amovible avec trous de fixation VESA espaces de 

1 00 mm les uns des autres pour des solutions de montage 
flexibles, y compris une fixation au mur. 

■ Logement d verrouillage de securite. 

■ Capacite Plug and Play (si prise en charge par votre systeme). 

■ Reglages de I'affichage d I'ecran (OSD) pour une 
configuration et une optimisation de I'ecran plus faciles. 
Choisissez votre langue : anglais, francais, allemand, italien, 
espagnol ou hollandais. 

■ Haut-parleurs stereo integres. 

■ Un connecteur d'entree audio stereo et une prise casque. 

■ Source d'alimentation integree. 

■ Fonction d'economie d'energie pour une moindre 
consommation. 

■ Conformite avec les specifications reglementaires suivantes : 

□ EPA ENERGY STAR, 

□ Directives de I'Union Europeenne, 

□ MPR II 1990 (Suede), 

□ Normes environnementales TCO '99. 

■ Ce CD comprend : 

□ Un fichier d'informations (INF), 

□ Un fichier de contretypage des couleurs (ICM), 

□ Un logiciel de mire de reglage automatique, 

□ Ce manuel de I'utilisateur. 
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Directives de sec u rite et 

d'entretien 



Informations importantes de securite 

Un cordon d'alimentation est fourni avec votre ordinateur. Si un 
autre cordon est utilise, veillez d utiliser uniquement une source 
d'alimentation et une connexion appropriees pour ce moniteur. 
Pour plus d'informations sur le cordon d'alimentation recommande 
pour votre moniteur, consultez la section Cordons d'alimentation 
dans I'Annexe B. 



|y AVERTISSEMENT : Afin d'eviter tout risque de choc electrique ou 
-i-A de dommages a votre equipement, ne desactivez pas la mise d la 
terre du cordon d'alimentation. La mise d la terre est une 
caracteristique de securite importante. Branchez le materiel d une 
prise electrique mise d la terre. 




AVERTISSEMENT : Pour votre securite, assurez-vous que la prise 
electrique mise d la terre d laquelle vous branchez le cordon 



d'alimentation est facile d'acces pour I'operateur et qu'elle est situee 
le plus pres possible de I'equipement. Pour deconnecter I'electricite 
du materiel, debranchez le cordon d'alimentation de la prise en 
tenant fermement la fiche. Ne tirez jamais sur le cordon. 
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A ATTENTION : Pour proteger votre moniteur et votre ordinateur, 
connectez tous les cordons d'alimentation de votre ordinateur et de 
ses peripheriques (p. ex. un moniteur, une imprimante, un scanner) d 
un dispositif de protection contre les surtensions tel qu'une prise 
multiple ou un onduleur UPS (alimentation sans coupure). 

Notez que toutes les prises multiples ne protegent pas contre les 
surtensions ; veillez done d ce que I'emballage de la prise indique 
cette fonctionnalite particuliere. Utilisez une prise multiple pour 
laquelle le fabricant offre une garantie de remplacement en cas de 
dommages, de maniere d pouvoir remplacer votre equipement si la 
protection contre les surtensions s'averait defectueuse. 
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Directives d'entretien 

Pour ameliorer les performances et prolonger la vie de votre 
moniteur : 

■ N'ouvrez pas le boTtier du moniteur, et ne tentez pas de 
reparer vous-meme cet appareil. Si le moniteur ne fonctionne 
pas correctement, est tombe ou est endommage, contactez 
votre distributeur, revendeur ou fournisseur de services HP 
agree. 

■ Reglez uniquement les commandes decrites dans le mode 
d'emploi. 

■ Utilisez un cordon d'alimentation approprie pour ce moniteur, 
tel qu'indique sur I'etiquette ou la plaque situee d I'arriere du 
moniteur. 

■ Veillez d ce que I'intensite totale en amperes des appareils 
branches sur la prise electrique n'excede pas I'intensite 
nominale de la prise, et que I'intensite totale en amperes 
des appareils branches sur le cordon d'alimentation 
n'excede pas I'intensite nominale du cordon. Verifiez les 
valeurs mentionnees sur I'etiquette des capacites electriques 
afin de determiner I'intensite nominale (AMPS ou A) de 
chaque appareil. 

■ Installez votre moniteur pres d'une prise electrique d laquelle 
vous pouvez acceder facilement. Deconnectez le moniteur 
en saisissant la fiche d'une main ferme et en la retirant de 

la prise. Ne deconnectez jamais le moniteur en tirant sur le 
cordon d'alimentation. 

■ Ne placez rien sur le cordon d'alimentation. Ne marchez pas 
sur le cordon. 

■ Eteignez le moniteur lorsqu'il n'est pas utilise. Vous pouvez 
prolonger la duree de vie prevue de votre moniteur de 
maniere substantielle en utilisant un economiseur d'ecran 
et en eteignant le moniteur lorsqu'il n'est pas utilise. 
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Directives de securite et d'entretien 



■ Debranchez votre moniteur de la prise murale avant de 
proceder au nettoyage. N'utilisez pas de nettoyeurs liquides 
ou en aerosol. Utilisez un chiffon humide pour nettoyer. Si 
I'ecran requiert un nettoyage particulier, employez un produit 
nettoyant antistatique. 

A ATTENTION : N'utilisez pas de benzene, de diluant, 
d'ammoniaque, ni toute autre substance volatile pour nettoyer le 
moniteur ou I'ecran. Ces produits chimiques peuvent endommager le 
fini du boTtier et I'ecran. 



■ Gardez votre moniteur dans un endroit bien aere, loin de toute 
lumiere, poussiere ou humidite excessive. 

■ Les logements et ouvertures dans le Dottier sont prevus pour la 
ventilation uniquement. Veillez d ne jamais les bloquer ou les 
recouvrir. Ne poussez jamais de corps etrangers dans les 
logements du boTtier ou autres ouvertures. 

■ Faites attention d ne pas laisser tomber votre moniteur et ne le 
placez pas sur une surface instable. 

■ Lorsque vous retirez le socle du moniteur, vous devez poser le 
cache avant du moniteur d plat sur une surface douce afin 
d'eviter de I'egratigner, de I'abTmer ou de le casser. 
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Nettoyage du moniteur 

Le moniteur est un peripherique optique de haute qualite qui 
demande un soin particulier lors de son nettoyage. Pour nettoyer le 
moniteur, executez les operations suivantes : 

1 . Eteignez le moniteur et I'ordinateur. 

2. Debranchez votre moniteur de la prise murale avant de 
proceder au nettoyage. 

3. Essuyez I'ecran avec un chiffon propre et doux. 

□ Si I'ecran requiert un nettoyage particulier, employez un 
produit nettoyant antistatique. 

4. Epoussetez le boTtier du moniteur. Utilisez un chiffon doux 
humide pour nettoyer le boTtier. 

□ Si le boTtier requiert un nettoyage particulier, employez un 
chiffon propre imbibe d'isopropanol. 

A ATTENTION : N'utilisez pas de benzene, de diluant, 
d'ammoniaque ni de substance volatile pour nettoyer I'ecran ou le 
boTtier du moniteur. Ces produits chimiques peuvent endommager 
I'ecran. N'utilisez pas de nettoyeurs liquides ou en aerosol. 
N'utilisez jamais d'eau pour nettoyer I'ecran d cristaux liquides. 

5. Branchez le moniteur. 

6. Allumez I'ordinateur et le moniteur. 
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Expedition du moniteur 

Conservez I'emballage d'origine dans un endroit sur. II se peut 
que vous en ayez besoin d I'avenir pour deplacer ou expedier 
le moniteur. Lorsque vous expediez le moniteur, retirez la base 
du socle. 

Retrait de la base du moniteur 

Lisez les avertissements suivants avant de commencer la 
procedure. 




AVERTISSEMENT : Ne retirez pas la base du socle alors que le 
moniteur est en position verticale. Si vous tentez de retirer la base du 



socle avec le moniteur en position verticale, vous risquez de vous 
blesser. 



A AVERTISSEMENT : Avant de demonter le moniteur, eteignez-le, 
puis debranchez tous les cables (alimentation, video et audio). 
Pour deconnecter I'electricite du materiel, debranchez le cordon 
d'alimentation de la prise en tenant fermement la fiche. Ne tirez 
jamais sur le cordon. 



A ATTENTION : L'ecran est fragile. Posez le moniteur sur une surface 
plate, ecran vers le bas, pour empecher qu'il ne se raye ou casse. 

Pour retirer la base du socle : 

1 . Debranchez les cables d'alimentation, video et audio du 
moniteur. 

2. Posez le moniteur sur une surface plate et protegee par un 
tissu doux. Mettez le socle bien droit. 
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Directives de securite et d'entretien 



3. Au bas de la base, faites glisser doucement un tournevis pour 
vis d filets dans I'ouverture O (cf. I'illustration suivante). 
Poussez le tournevis vers le haut du moniteur, faites glisser la 
base © legerement vers I'arriere, en direction du bas du 
moniteur, pour la deverrouiller. Tirez la base completement 
hors du socle en veillant d bien la tenir. 




Refrait de la base du socle du moniteur 

4. Pliez la charniere du socle vers I'arriere du moniteur. Retirez 
uniquement la base, et non la charniere, lorsque vous 
procedez d une expedition. 
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Installation du moniteur 



Avant de commencer 

1 . Deballez le moniteur. Assurez-vous que rien ne manque. 
Rangez les cartons. 

2. Verifiez que le moniteur, le systeme informatique et tous les 
autres peripheriques connectes sont hors tension (le moniteur 
est expedie avec les interrupteurs en position Off). 

3. Determinez le ou les cables video que vous allez brancher des 
sorties video de I'ordinateur aux entrees VGA et DVI sur le 
moniteur. Vous pouvez brancher un ou les deux cables. 

□ Cable VGA: 

Cable standard VGA 15 broches. 

□ Cable DVI-D : 

Pour un fonctionnement numerique, utilisez le cable video 
DVI-D d DVI-D fourni. Le cable DVI-D fourni avec le 
moniteur est reserve aux connexions de numerique d 
numerique. Votre ordinateur doit disposer d'une carte 
graphique compatible DVI installee pour pouvoir utiliser 
ce cable. 

4. Determinez si le moniteur sera pose sur un bureau ou s'il sera 
monte au mur. 

□ Reportez-vous d la section Installation du moniteur. 
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Installation du moniteur 



Installation du moniteur 

Vous pouvez installer le moniteur sur un bureau ou bien le monter 
au mur. Placez le moniteur a proximite de I'ordinateur, dans un 
endroit bien aere. 

Si vous decidez d'installer le moniteur : 

■ Sur un bureau ou une table, reportez-vous d la section 
Installation du moniteur sur un bureau. 

■ Au mur, sur un bras articule ou tout autre dispositif de fixation, 
reportez-vous d la section Montage du moniteur. 

Branchez le moniteur une fois I'installation terminee uniquement. 
Reportez-vous d la section Branchement du moniteur. 

Installation du moniteur sur un bureau 

Avant de poser le moniteur sur un bureau ou une table, vous devez 
fixer sa base. 

Pour installer le moniteur sur un bureau ou une table : 

1 . Posez le moniteur sur une surface plate et protegee par 
un tissu doux. 

A ATTENTION : L'ecran est fragile. Posez le moniteur sur une surface 
plate, ecran vers le bas, pour empecher qu'il ne se raye ou casse. 
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Installation du moniteur 



2. Enfoncez le socle completement en poussant vers le bas du 
moniteur (cf. I'illustration O). 




Insertion de la base dans le socle du moniteur 

3. Retirez le capuchon plastique sur I'extremite du socle ©. 

4. Avec les deux mains, poussez d fond la base circulaire dans le 
bas du socle pour bien I'enclencher ©. Une fois que la base 
est en place, vous entendez un declic. Verifiez que la base est 
correctement bloquee dans le socle avant de poursuivre 
I'installation. 

5. Posez le moniteur en position verticale. 

AAVERTISSEMENT : Inclinez 
doucement le moniteur. Si vous 
inclinez le moniteur a plus de 30 
degres, au-dela de sa position 
facilement reglable, il risque de 
basculer. Placez le moniteur de 
sorte qu'il ne tombe pas de la table 
si vous le heurtez. 
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Installation du moniteur 



Montage du moniteur 

Avant de monter le moniteur au mur, sur un bras articule et tout 
autre dispositif de fixation, vous devez retirer le socle ainsi que le 
couvercle d I'arriere du moniteur. II vous faut un tournevis 
cruciforme. Lisez les avertissements suivants avant de commencer 
la procedure. 




AVERTISSEMENT : Assurez-vous que le moniteur est pose bien a 
plat, ecran vers le bas. Si vous tentez de retirer le socle et la base 



alors que le moniteur est en position verticale, vous risquez de vous 
blesser. 



A ATTENTION : Avant de demonter le moniteur, eteignez-le, puis 
debranchez tous les cables (alimentation, video et audio). 



Si vous passez d'une installation sur un bureau d un montage 
mural, il vous faut d'abord retirer la base du moniteur. 
Reportez-vous d la section Retrait de la base du moniteur dans 
le chapitre precedent. 
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Pour installer le moniteur au mur, sur un bras articule ou tout autre 
dispositif de fixation : 

1 . Pincez et retirez la protection des charnieres, et mettez-la de 
cote O. Trois vis et les charnieres sont d nu. 

2. Posez le moniteur sur une surface plate et protegee par un 
tissu doux. Mettez le socle bien droit. 

A ATTENTION : L'ecran est fragile. Posez le moniteur sur une surface 
plate, ecran vers le bas, pour empecher qu'il ne se raye ou casse. 

3. Retirez la protection rectangulaire d I'arriere © (cf. I'illustration 
suivante). Quatre vis sont d nu. 

4. Tournez le socle vers le bas du moniteur. 

5. Retirez les sept vis ©. Utilisez un tournevis cruciforme. 




Montage du moniteur au mur 
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6. Retirez le socle. 

7. Remettez la protection des charnieres sur le socle. 

8. Gardez les vis, la protection arriere, le socle et la base pour 
plus tard. 

9. Montez le moniteur sur un bras articule ou tout autre dispositif 
de fixation. 

Lorsque la protection arriere a ete retiree, quatre trous de 
fixation taraudes sont exposes sur le panneau du moniteur. 
Ces trous de fixation, espaces de 1 00 mm les uns des autres, 
sont conformes aux normes VESA (Video Electronics Standards 
Association) pour le montage des moniteurs d ecran plat. 

Utilisez les quatre trous pour consolider le moniteur sur un 
bras articule ou tout autre dispositif de fixation. Suivez les 
instructions du dispositif de fixation pour vous assurer que 
le moniteur est solidement installe. 
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Branchement du moniteur 

Pour connecter I'entree video du moniteur d I'ordinateur : 

1 . Mettez le moniteur en position verticale (cf. I'illustration 
suivante). 

2. Branchez le cable video du moniteur au connecteur video sur 
le panneau d I'arriere de I'ordinateur. 

Vous pouvez connecter le cable VGA, le cable DVI-D ou les deux. 
Dans les installations types, un seul cable est branche. 



□ Branchez une extremite du cable VGA d 15 broches 
au connecteur d'entree VGA sur le moniteur. Ensuite, 
branchez I'autre extremite au connecteur de sortie VGA 
sur I'ordinateur. 



VGA 




Branchement du cable VGA 
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3. Reliez le connecteur de sortie audio de I'ordinateur d votre 
moniteur pour activer les haut-parleurs. Branchez le connecteur 
de la prise casque (le cas echeant). 




Branchement du cable audio 
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4. Lisez I'avertissement ci-dessous. Ensuite, branchez une 

extremite du cordon d'alimentation d I'arriere du moniteur, et 
I'autre extremite d une prise de courant murale. 




Branchement du cordon d'alimentation 



AAVERTISSEMENT : Afin d'eviter tout risque de choc electrique ou 
de dommages a votre equipement : 



Ne desactivez pas la fiche de mise d la terre du cordon 
d'alimentation. La mise a la terre est une caracteristique de securite 
importante. Branchez le cordon d'alimentation d une prise electrique 
mise d la terre. 



Assurez-vous que la prise electrique mise d la terre d laquelle vous 
branchez le cordon d'alimentation est facile d'acces pour 
I'operateur et qu'elle est situee le plus pres possible de I'equipement. 
Le cheminement du cordon d'alimentation doit etre etudie de 
maniere d ce qu'il ne puisse pas etre pietine ou ecrase par des 
objets places sur ou contre lui. 

Ne placez rien sur le cordon d'alimentation ou sur tout autre cable. 
Arrangez-les de telle facon que personne ne puisse accidentellement 
les pietiner ou y trebucher dessus. Ne tirez pas sur les cordons et 
cables. 



Reportez-vous d la section Cordons d'alimentation pour tout 
complement d'information. 
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5. Mettez I'ordinateur, le moniteur ettous les autres peripheriques 
sous tension. 

6. L'etat du moniteur affiche : 

□ Entree VGA : Active ou Aucun signal d'entree 

□ Entree DVI : Active ou Aucun signal d'entree 

□ Mode : Parametres 

7. Ajustez le moniteur tel que vous le souhaitez pour votre confort 
en reglant son inclinaison. 




30° 



Ajustement de I'inclinaison 

AAVERTISSEMENT : Inclinez 
doucement le moniteur. Si vous 
inclinez le moniteur a plus de 30 
degres, au-dela de sa position 
facilement reglable, il risque de 
basculer. Placez le moniteur de 
sorte qu'il ne tombe pas de la table 
si vous le heurtez. 



8. Testez le fonctionnement du moniteur. Si le moniteur ne 

fonctionne pas correctement, configurez-le en vous conformant 
a la description du prochain chapitre Fonctionnement du 
moniteur. 
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Logiciels et utilitaires contenus 
dans le CD 

Le CD livre avec le moniteur contient deux fichiers que vous 
pouvez installer sur votre ordinateur : 

■ Un fichier .INF (fichier d'informations). 

■ Un fichier .ICM (fichier de contretypage des couleurs). 

Ce CD comporte egalement I'utilitaire de reglage automatique. 
Ce programme d mire unique aide d ameliorer la qualite d'image 
de votre moniteur d ecran plat VGA. Reportez-vous d la section 
Utilisation de la foncfion de reglage automatique. 

Le cas echeant, vous pouvez installer le logiciel Adobe Acrobat 
Reader® qui figure sur ce CD. 

Le fichier d'informations 

Compatible Plug & Play sous Windows, ce moniteur fonctionne 
correctement sans que vous ayez prealablement installe le fichier 
.INF. Le fichier .INF (fichier d'informations) permet une 
communication entre I'ordinateur et le moniteur et une exploitation 
de toutes les fonctions de ce dernier. Le fichier .INF definit les 
ressources du moniteur utilisees par les systemes d'exploitation 
Microsoft Windows® pour une parfaite compatibilite du moniteur 
avec la carte graphique de votre ordinateur. 
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Pour qu'il y ait compatibilite Plug & Play du moniteur, il faut que la 
carte graphique de I'ordinateur soit conforme d la norme VESA 
DDC2 et que le moniteur se connecte directement d la carte 
graphique. La fonction Plug & Play sera inoperationnelle si vous 
disposez de connecteurs de type BNC distincts ou de 
gaines/boTtes de derivation. Si ces conditions ne sont pas 
remplies, il vous faut installer le fichier .INF contenu dans le CD. 

Le fichier de contretypage des couleurs 

Le fichier .ICM propose une representation des couleurs plus 
precise en fournissant des donnees aux programmes graphiques 
pour une concordance homogene des couleurs entre I'ecran du 
moniteur et I'imprimante ou entre le scanner et I'ecran du moniteur. 
Le fichier .ICM contient un profil de systeme couleur. Ces fichiers 
sont actives d partir des programmes graphiques qui prennent en 
charge cette fonction. 

Le profil couleur ICM a ete redige en conformite avec la 
specification de format de profil ICC (International Color 
Consortium). 



Installation des fichiers .INF et .ICM 

Si vous avez determine qu'il vous faut mettre d jour les fichiers .INF 
et .ICM, vous pouvez les installer d partir du CD ou les telecharger 
de I'lnternet. 

Installation d partir du CD 

Pour installer les fichiers .INF et .ICM sur votre ordinateur depuis 
leCD : 

1 . Introduisez le CD dans le lecteur CD-ROM de votre ordinateur. 
Le menu CD apparaTt d I'ecran. 

2. Affichez le fichier « Readme INF et ICM ». 

3. Selection nez Installer les fichiers INF et ICM. 

4. Conformez-vous aux instructions qui s'affichent d I'ecran. 
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5. Une fois ('installation des fichiers terminee, redemarrez 
Windows. 

6. Assurez-vous que les resolutions et les taux de rafraTchissement 
qui apparaissent sous Affichage du panneau de configuration 
Windows sont corrects. Reportez-vous d la documentation de 
votre systeme d'exploitation pour plus d'informations. 

II se peut que vous ayez d installer les fichiers INF ou ICM du 
moniteur munis d'une signature numerique manuellement d partir 
du CD en cas d'erreur lors de I'installation. Reportez-vous au 
fichier Readme (Lisez-moi) INF et ICM contenu dans le CD. 

Telechargement a partir du World Wide Web 

Pour telecharger les dernieres versions des fichiers .INF et .ICM 
depuis le site Web d'assistance des moniteurs HP : 

1 . Rendez-vous d I'adresse : http://www.hp.com/support 
Selectionnez votre pays/region. 

2. Suivez les liens concernant votre moniteur jusqu'aux pages 
d'assistance technique et de telechargement. 

3. Assurez-vous que votre systeme remplit les conditions 
necessaires. 

4. Telechargez le logiciel en suivant les instructions. 
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Utilisation de la fonction de reglage 
automatique 

Vous pouvez facilement optimiser les performances de I'ecran 
VGA en utilisant le bouton Select/Auto et le logiciel de mire de 
reglage automatique contenu sur le CD. 

Passez outre cette procedure si votre moniteur est muni d'une 
entree DVI. Si votre moniteur est equipe d'une entree analogique 
(VGA), cette procedure peut rectifier les conditions de qualite 
d'image suivantes : 

■ Mise au point floue ou manquant de nettete. 

■ Dedoublement de I'image, apparition de stries ou effets 
d'ombrage sur I'ecran. 

■ Faibles barres verticales. 

■ Minces lignes de defilement d I'horizontale. 

■ Image decentree. 
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Pour utiliser la mire de reglage avec votre moniteur a ecran plat : 

1 . Appuyez sur le bouton Select/Auto sous le panneau avant du 
moniteur. 

□ Vous pouvez egalement appuyer sur le bouton Menu, puis 
selectionner Reglage auto dans le menu principal OSD. 
Reportez-vous d la section Modification des reglages du 
moniteur. 

□ Si vous n'etes toujours pas satisfait du resultat, 
recommencez la procedure. 

2. Introduisez le CD dans le lecteur CD-ROM de votre ordinateur. 
Le menu du CD apparaTt d I'ecran. 

3. Selection nez Ouvrir le logiciel de reglage 
automatique. 

4. La mire servant d la configuration apparaTt sur I'ecran. 




5. Appuyez sur le bouton Select/Auto sous le panneau avant du 
moniteur pour afficher une image centree et stable. 
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N° 


Commande Fonction 


A 


o 

(Prise du 
casque) 


Permet de brancher un casque prevu pour le moniteur. 

Lorsque la prise du casque est connectee, les haut-parleurs 
du moniteur sont muets. 


B 


(On/Off) 


Interrupteur d'alimentation Voyant d' alimentation 

Permet d'allumer et d'eteindre Allume : vert 

le moniteur. Mode veille : ambre 



Menu Menu OSD actif OSD inactif 

(Affichage d Le bouton permet de desactiver Le bouton permet d'activer 

I'ecran) |'OSD. I'OSD. 

(Les ecrans de parametrage 

disparaissent du menu OSD.) 



D -/l Menu OSD actif OSD inactif 

(Signe Moins) |_e bouton permet de naviguer Le bouton permet de 

vers le bas ou vers la gauche, selectionner I'entree 

et de regler les parametres en video VGA. 
diminuant les valeurs. 



E +/2 Menu OSD actif OSD inactif 

(Signe Plus) |_e bouton permet de naviguer Le bouton permet de 

vers le haut ou vers la droite, et selectionner I'entree 

de regler les parametres en video DVI-D. 
augmentant les valeurs. 



F Select-Auto Menu OSD actif OSD inactif 

Le bouton sert de touche Entree Reglage auto. 
(Select) pour selectionner les [e bouton regie 
options de reglage de I'ecran. automatiquement 

I'affichage selon un 
parametre ideal. 



G . 

(Reglage du 
volume) 


Permet d 

Tournez 

Tournez 


e controler le volume des haut-parleurs du moniteur. 
le bouton vers la gauche pour augmenter le volume, 
le bouton vers la droite pour diminuer le volume. 


Haut-parleurs 


Fonction 


audio pour la 


musique, les alarmes et autres sons. 
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Utilisation de I'affichage OSD 

Appuyez sur le bouton Menu sous le panneau avant du moniteur 
pour afficher le menu OSD. La fenetre Menu principal apparaTt en 
haut du contenu de I'ecran. Vous pouvez utiliser les touches + et - 
pour controler les fonctions du moniteur. 

1 . Si le moniteur est eteint, allumez-le en appuyant sur 
I'interrupteur d'alimentation. 

2. Pour acceder au menu OSD, appuyez sur le bouton Menu 
situe sous le panneau avant du moniteur. Le Menu principal 
OSD apparaTt d I'ecran. 



Menu principal 
Luminosite 
Contraste 
Reglage auto 
Menu Avance 
Quitter 



3. Pour acceder au Menu OSD avance, appuyez de nouveau sur 
le bouton Menu. Le Menu avance OSD apparaTt d I'ecran. 
Reportez-vous d la prochaine section pour plus d'informations. 

4. Si vous souhaitez naviguer de part et d'autre du Menu 
principal OSD ou du Menu avance OSD, appuyez sur le 
bouton + (Signe Plus) situe sur le panneau avant du moniteur 
pour aller vers le haut ou sur le bouton - (Signe Moins) pour 
aller en sens inverse. 

□ Vous revenez automatiquement d I'option de menu du 
haut si vous defilez vers le bas lorsque vous etes sur la 
derniere option de la liste. Vous revenez automatiquement 
d I'option de menu du bas si vous defilez vers le haut 
lorsque vous etes sur la premiere option de la liste. 
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5. Pour selectionner un element du Menu OSD, utilisez les 
boutons + ou - pour atteindre et mettre en surbrillance votre 
choix, puis appuyez sur le bouton Select afin de selectionner 
la fonction. 

6. Pour regler la valeur de I'element selectionne, appuyez sur les 
boutons + ou -. 

7. Selectionnez Enregistrer et retour. 

□ Si vous ne souhaitez pas enregistrer le parametre, 

selectionnez Annuler dans le Menu avance ou Quitter 
dans le Menu principal. 

8. Appuyez sur le bouton Menu pour quitter I'affichage d I'ecran. 

Si vous ne manipulez aucun bouton pendant 30 secondes (valeur 
par defaut fixee en usine) alors qu'un menu est affiche, les 
nouveaux reglages seront abandonnes, d I'exception de la 
luminosite et du contraste. Les valeurs initiales de tous les reglages 
modifies seront retablies, et le menu se fermera. 



Modification des reglages du moniteur 

Les reglages de I'ecran se trouvent sur les menus OSD (On-Screen 
Display - Affichage d I'ecran). Deux menus OSD son disponibles : 

■ Menu principal. 

■ Menu avance. 
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Menu principal OSD 

Pour acceder au Menu principal OSD, appuyez sur le bouton 
Menu situe sous le panneau avant du moniteur. Le niveau 1 du 
Menu principal apparaTt. 

Le tableau suivant decrit les selections et les niveaux du Menu 
principal : 



Menu principal 



Niveau 1 du menu 




Niveau 2 du menu 


Luminosite 


Echel 


le de reglage 


Contraste 


Echel 


le de reglage 


Reglage auto (Analogique 






uniquement) 






Menu Avance 


Quitter 



Menu avance OSD 

Pour acceder au Menu avance OSD, appuyez de nouveau sur le 
bouton Menu (deux fois), ou selectionnez Menu Avance dans le 
Menu principal. Le niveau 1 du Menu avance apparaTt. 

Apres selection de I'option Menu avance dans le Menu principal, 
par defaut le Menu avance reste d I'ecran les prochaines fois que 
vous redemarrez le moniteur jusqu'd ce que vous selectionniez le 
Menu principal ou que I'option Reglage d'usine soit appliquee. 
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Le Menu avance OSD, qui dispose de trois niveaux maximum, 
peut etre visualise dans I'une des 6 langues disponibles. Le tableau 
suivant decrit les selections, les niveaux et les prereglages usine du 
Menu avance : 



Menu avance OSD 



Niveau 1 


Niveau 2 


Niveau 3 


Reglage 
d'usine 


Luminosite 


Echelle de reglage 




90 


Contraste 


Echelle de reglage 




80 


Reglage de 
I'image 
(Analogique 
uniquement) 


Reglage auto 


Message « Reglage » 






Position horizontale 


Echelle de reglage 






Position verticale 


Echelle de reglage 






Horloge 


Echelle de reglage 






Phase d'horloge 


Echelle de reglage 




Annuler 




Enregistrer et retour 




Couleur 


9300 K 




6500 K 




6500 K 


Couleur 
personnalisee 


Reglage de couleur 
personnalisee 




Annuler 




Enregistrer et retour 




Langue 


Deutsch 




English 




English 


Espanol 


Francois 


Italiano 




Nederlands 




Annuler 




Enregistrer et retour 
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Menu avance OSD (suite) 



Niveau 1 


Niveau 2 


Niveau 3 


Reglage 
d'usine 


Gestion 


Economie d'energie Active/Desactive 


Active 




Recup. parametres 
au demarrage 


Active/Desactive 


Active 




Mode d'affichage 


Active/Desactive 


Desactive 




N° de serie 


(Affichage du n° de 
serie) 






Menu de base 




Principal (de 
base) 


Annuler 




Enregistrer et retour 






Commande OSD 


Position horizontale 


Echelle de reglage 


50 




Position verticale 


Echelle de reglage 


50 




Duree OSD 


Echelle de reglage 


30 secondes 




Transparence OSD 


Echelle de reglage 




Enregistrer et retour 


Annuler 


Commandes 
d'entree video 


Selection d'entree 


Analogique (D-SUB) 




Numerique (DVI) 


Autodetection 


Annuler 


Reglage d'usine 


Oui 






Non 


Quitter 
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Selection des connecteurs d'entree 
video 

Les deux connecteurs d'entree sont : 

1 . Connecteur VGA (analogique) 

2. Connecteur DVI-D (numerique) 

Le moniteur determine automatiquement laquelle de ces entrees a 
des signaux video valides et affiche I'image. Vous pouvez 
selectionner les entrees manuellement par le biais de la fonction 
OSD (Affichage d I'ecran) ou sur I'avant du moniteur en appuyant 
sur le bouton -/I pour I'entree VGA ou sur le bouton +/2 pour 
I'entree DVI. 

Le moniteur affiche les conditions d'utilisation suivantes : 



Etat de I'entree 


Etat de I'entree 


Le moniteur affiche : 


VGA 


DVI-D 




Video active 


Video active 


Mode par defaut d'apres I'OSD 


Video active 


Video inactive 


Video analogique 


Video active 


Aucune connexion 


Video analogique 


Video inactive 


Video active 


Video numerique 


Aucune connexion 


Video active 


Video numerique 


Video inactive 


Video inactive 


Mode veille 


Video inactive 


Aucune connexion 


Mode veille 


Aucune connexion 


Video inactive 


Mode veille 


Aucune connexion 


Aucune connexion 


Message « Verifier le cable video » 



A ATTENTION : Notez que si la meme image statique est affichee sur 
un moniteur pendant une periode prolongee, des dommages 
d'image remanente peuvent se produire. Pour eviter de tels 
dommages a votre ecran, veillez d toujours activer un economiseur 
d'ecran ou d eteindre le moniteur si ce dernier doit rester inutilise 
pendant une periode prolongee. 



Manuel de I'utilisateur 



4-13 



Fonctionnement du moniteur 



Identification des conditions 
d'utilisation du moniteur 

Des messages particuliers apparaissent a I'ecran lorsque le 
moniteur se trouve dans les conditions suivantes : 

■ Signal d'entree hors limites 
REGLER L' EC RAN SUR : 
1280x 1024 @ 60 Hz 

Deplacements de part et d'autre de I'ecran — Indique que le 
moniteur ne prend pas en charge le signal d'entree video du 
fait que la resolution et/ou le taux de rafraichissement sont 
regies d des valeurs elevees que le moniteur ne peut assumer. 
Fixez la resolution et le taux de rafraichissement d 1 280 x 
1 024 d 60 Hz. Redemarrez votre ordinateur pour que les 
nouveaux reglages prennent effet. 

■ Mise en veille — Indique que I'affichage de I'ecran entre en 
mode veille. Les haut-parleurs s'eteignent en mode veille. 

■ Verifier le cable video — Indique que le cable video n'est 
pas correctement branche cote ordinateur ou cote moniteur. 
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■ Verrouillage OSD —Vous pouvez activer ou desactiver 
I'OSD en appuyant sur le bouton Menu situe sur le panneau 
avant et en le maintenant enfonce pendant 1 0 secondes. 

Si I'OSD est verrouille, le message d'avertissement 
« Verrouillage OSD » s'affiche pendant dix secondes. 

□ Si I'OSD est verrouille et que vous souhaitez le 
deverrouiller, appuyez sur le bouton Menu et 
maintenez-le enfonce pendant 1 0 secondes. 

□ Si I'OSD est deverrouille et que vous souhaitez le 
verrouiller, appuyez sur le bouton Menu et maintenez-le 
enfonce pendant 1 0 secondes. 

■ Aucun signal d'entree — Indique que le moniteur ne 
recoit pas de signal video de I'ordinateur ou de I'un des 
deux connecteurs d'entree video du moniteur. Verifiez que 
I'ordinateur ou la source de signal n'est pas eteint ou en 
mode veille. 

■ Plusieurs entrees actives - Selectionnez une entree 
video avec le menu OSD — Indique que le moniteur recoit 
plusieurs entrees video. 

■ Reglage automatique en cours — Indique que la 
fonction de reglage automatique est active. Reportez-vous d la 
section Reglage de la qualite d'affichage. 
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Reglage de la qua lite d'affichage 

La fonction de reglage automatique ajuste automatiquement la 
qualite de I'image (taille de I'affichage, position, horloge et phase) 
d chaque fois qu'un nouveau mode video est utilise. Pour des 
reglages plus precis, executez le logiciel de reglage automatique 
qui figure sur le CD. Reportez-vous d la section Utilisation de la 
fonction de reglage automatique. 

Si vous souhaitez ameliorer encore davantage la qualite de 
I'image, procedez d I'aide des commandes Horloge et Phase du 
moniteur. Reportez-vous d la section Optimisation de la video 
analogique. 

Optimisation de la video analogique 

Ce moniteur contient des circuits integres sophistiques qui 
permettent d I'ecran plat de fonctionner comme un moniteur 
analogique standard. Deux commandes sur le Menu avance OSD 
peuvent etre reglees pour ameliorer la qualite de I'image : 

■ Horloge — Augmentez ou diminuez cette valeur pour 
minimiser les barres verticales ou les rayures visibles d 
I'arriere-plan de I'ecran. 

■ Phase d'horloge — Augmentez ou diminuez cette valeur pour 
minimiser la distorsion de I'image ou la gigue. 

Servez-vous de ces commandes lorsque la fonction de reglage 
automatique ne fournit pas une image satisfaisante en mode 
analogique. 

Pour obtenir les meilleurs resultats : 

1 . Laissez le moniteur chauffer pendant 20 minutes avant de 
proceder au reglage. 

2. Affichez I'application de la mire de reglage qui figure sur 
leCD. 

3. Accedez au Menu avance OSD; selectionnez Reglage de 
I'image. 
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4. Commencez par regler I'horloge, vu que les parametres Phase 
d'horloge dependent du reglage Horloge principal. 

□ Lorsque vous reglez les valeurs Horloge et Phase 
d'horloge, si les images sur le moniteur deviennent 
distordues, continuez d ajuster les valeurs jusqu'd ce que 
la distorsion disparaisse. 

Pour retablir les reglages d'usine, accedez au Menu avance OSD, 
selectionnez Reglage d'usine, puis choisissez Oui. 

Entree dans les modes utilisateur 

Le signal de I'adaptateur video peut parfois devoir faire appel d 
un mode utilisateur personnalise si vous n'avez pas de carte 
graphique standard ou qu'il n'y a pas de mode preregle. En pareil 
cas, il vous faut creer un mode utilisateur. Vous pouvez utiliser 
I'OSD (Affichage d I'ecran) pour : 

■ Creer un mode defini par I'utilisateur avec des parametres 
d'ecran personnalises. 

■ Regler les parametres d'un mode utilisateur. 

■ Les mettre en memoire. Le moniteur enregistre 
automatiquement le nouveau reglage, puis reconnaTt le 
nouveau mode tout autant qu'il reconnaTt un mode preregle. 

Vous pouvez entrer et stocker dix modes utilisateur, outre les 

1 5 modes preregles en usine (cf. le tableau Modes d'entree video 

preregles en usine dans I'Annexe B). 
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Fonction d'economie d'energie 

Lorsque le moniteur fonctionne en mode normal, le temoin 
d'alimentation est vert, et le moniteur utilise moins de 50 watts 
de puissance electrique. 

Le moniteur prend egalement en charge un mode d'economie 
d'energie qui est controle par I'ordinateur. Lorsque le moniteur est 
en etat de consommation reduite, son ecran est vide, le 
retro-eel a i rage est eteint, les haut-parleurs egalement, et le temoin 
d'alimentation est ambre. Le moniteur utilise moins de 2 watts de 
puissance electrique. Cet etat s'active lorsque le moniteur ne 
detecte pas de signal de synchronisation horizontale et/ou de 
signal de synchronisation verticale. La fonction d'economie 
d'energie sur I'OSD doit aussi etre activee sur votre ordinateur 
pour pouvoir fonctionner. 

Un temps de chauffe tres bref s'impose avant que le moniteur 
retrouve son mode de fonctionnement normal. 

Consultez le manuel de votre ordinateur pour plus d'informations 
sur I'utilisation des fonctions d'economie d'energie (parfois 
appelees fonctions de gestion d'alimentation). 

(gi^ La fonction d'economie d'energie mentionnee ci-dessus ne marche 
que si le moniteur est connecte d un ordinateur disposant de cette 
fonction. 
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Resolution des problemes courants 

Le tableau suivant repertorie les problemes potentiels et la cause 
probable de chaque probleme, et suggere des solutions. 

Probleme Cause probable Solution 

L'ecran est vide. Le cordon d'alimentation Branchez le cordon 

est debranche. d'alimentation. 

L'interrupteur est Allumez le moniteur. 

sur Arret (position OFF). 

Le cable video n'est pas Connectez le cable video 
raccorde correctement. correctement. Consultez 
Chapitre 3, Installation du 
moniteur, pour plus 
d'informations. 



Un economiseur d'ecran 
occultant l'ecran est 
actif. 



Appuyez sur n'importe 
quelle touche du clavier ou 
deplacez la souris pour 
desactiver I'utilitaire. 



L'image apparaTt Les reglages de la Appuyez sur le bouton Auto 

floue, imprecise, ou luminosite et du du panneau avant. Si cela 

trop sombre. contraste sont trop bas. ne corrige pas l'image de 

maniere satisfaisante, 
appuyez sur le bouton 
Menu pour ouvrir le menu 
OSD de base, puis ajustez 
la luminosite et le contraste 
selon vos besoins. 
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Probleme Cause probable Solution 

L'image n'est pas La position peut Appuyez sur le bouton 

centree. necessiter un ajustement. Menu pour acceder au 

menu OSD. Selectionnez les 
options Reglage de 
l'image/ Position 
horizontale ou Position 
verticale pour ajuster la 
position horizontale ou 
verticale de l'image. 

Connectez le cable video 
du moniteur a 15 broches 
au connecteur VGA de 
I'ordinateur, ou connectez le 
cable d'interface DVI-D au 
connecteur DVI de 
I'ordinateur. Assurez-vous 
que I'ordinateur est hors 
tension durant le 
raccordement du cable 
video. 



Le message 
« Aucune 

connexion. Verifier 
le cable video » 
s'affiche d I'ecran. 



Le cable video du 
moniteur n'est pas 
branche. 



Le message « Hors 
limites. Regler 
I'ecran sur 1 280 x 
1 024 @ 60Hz » 
s'affiche d I'ecran. 



Les valeurs elevees de la 
resolution video et/ou 
du taux de 

rafraTchissement ne sont 
pas prises en charge 
par votre moniteur. 



Redemarrez votre 
ordinateur et entrez en 
Mode sans echec. Changez 
vos reglages sur une valeur 
prise en charge (consultez le 
tableau Modes video 
preregles a I'Annexe B). 
Redemarrez votre 
ordinateur pour que les 
nouveaux reglages 
prennent effet. 
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Utilisation du World Wide Web 

Avant de contacter notre service clientele, consultez le site Web 
d'assistance technique HP a I'adresse suivante : 
http://www.hp.com/support 

Selectionnez votre pays/region et suivez les liens jusqu'd la page 
d'assistance concernant votre moniteur. 

Avant d'appeler le service d'assistance 
technique 

Si vous n'etes toujours pas parvenu d resoudre un probleme apres 
consultation des conseils de depannage de cette section, il vous 
faut eventuellement appeler le service d'assistance technique. 
Avant d'appeler, ayez d votre disposition les elements suivants : 

■ Moniteur. 

■ Numero du modele du moniteur (situe sur I'etiquette d I'arriere 
du moniteur). 

■ Numero de serie du moniteur (situe sur I'etiquette d I'arriere du 
moniteur). 

■ Date d'achat (voir la facture). 

■ Conditions dans lesquelles le probleme est survenu. 

■ Messages d'erreur apparus. 

■ Configuration du materiel. 

■ Norn et version du materiel et des logiciels que vous utilisez. 
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Localisation de l'etiquette des capacites 
electriques 

L'etiquette des capacites electriques collee sur le moniteur indique 
le numero de piece de rechange, le numero du produit et le 
numero de serie. Ces numeros peuvent vous etre demandes 
lorsque vous prenez contact avec HP d propos de votre modele 
de moniteur. 

Sur le moniteur FP9419, l'etiquette est situee sur le capot arriere 
entre les connecteurs et les boutons. 




A-4 



Manuel de I'utilisateur 



B 



Specifications techniques 



Moniteur LCD FP9419 



Moniteur LCD FP9419 


Type 

d'affichage 


1 9 pouces 
Matrice active d 
cristaux liquides TFT 


48,3 cm 


Taille d'affichage d'image 


1 9 pouces en 
diagonale 


48,3 cm 


Basculement vertical 


-5 d 30 ° 




Traitement de I'ecran 


Surface antireflet avec couche de protection 


Poids maximum 


1 5,4 livres (deballe) 


7 kg (deballe) 


Dimensions (y compris le socle) 

Hauteur 

Largeur 

Profondeur 


1 7,7 pouces 
1 6,8 pouces 
9,1 pouces 


449,9 mm 
426,7 mm 
230 mm 


Resolution graphique maximale 


1280x 1024 (75 Hz) 
numerique 


en mode analogique et 


Mode Texte 


720 x 400 




Pas de masque 


0,294 x 0,294 mm 




Frequence de balayage 
horizontale (mode analogique) 


30 d 83 kHz 
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Moniteur LCD FP9419 (suite) 



Frequence de rafraTchissement 

\ / a r 1 1 c c\ 1 a 
Vcl M(_U Ic 

(mode analogique) 


56 a 76 Hz 




Exigences en matiere 
d'environnement 
Temperature : 

Temperature de fonctionnement 
Temperature hors service 


41 a 95 °F 
-4 d 1 40 °F 


5 a 35 °C 
-20 d 60 °C 


Humidite relative 


20 a 80 % 




Alimentation 


100-240W, 50/60 Hz 


Consommation electrique 


<50 watts typique 




Consommation electrique en 
mode veille 


<2 watts typique 




Bornes d'entree 


1 connecteur VGA 15 
broches de type D 

2 connecteurs DVI-D 


Cable analogique 
inclus 

Cable DVI-D inclus 



Les indications de performance mentionnees sont fournies par les 
fabricants des composants. Ces indications de performance represented 
le meilleur niveau atteint par les fabricants de composants pour HP ; les 
performances typiques constatees peuvent varier, en dessus ou en dessous 
de ce niveau. 



B-2 



Manuel de I'utilisateur 



Specifications techniques 



Modes video preregles 

Ce moniteur identifie automatiquement quinze modes d'entree 
preregles qui apparaTtront d la taille appropriee et bien centres sur 
I'ecran. Les modes suivants, attribues en usine, correspondent aux 
resolutions d'affichage les plus couramment utilisees. 



Modes d'entree video preregles en usine 


Prereglage 


Format des 
pixels 


Frequence 
horizontale (kHz) 


Frequence 
verticale (Hz) 


1 


640 x 480 


31,5 


60,0 


2 


640 x 480 


37,9 


72,0 


3 


640 x 480 


37,5 


75,0 


4 


720 x 400 


31,5 


70,0 


5 


800 x 600 


37,9 


60,0 


6 


800 x 600 


48,1 


72,0 


7 


800 x 600 


46,9 


75,0 


8 


832 x 624 


49,7 


75,0 


9 


1024x768 


48,4 


60,0 


10 


1024x768 


60,0 


75,0 


1 1 


1152x870 


68,7 


75,0 


12 


1 152 x 900 


71,8 


76,5 


13 


1280x960 


60,0 


60,0 


14 


1280x 1024 


63,9 


60,0 


15 


1280x 1024 


80,0 


75,0 
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Qua lite du moniteur LCD et politique 
relative aux pixels 

Le Moniteur LCD FP941 9 met en oeuvre une technologie de haute 
precision et il est fabrique conformement a des normes elevees 
pour garantir un fonctionnement sans probleme. II est cependant 
possible que I'ecran comporte des imperfections visuelles, 
apparaissant sous la forme de points brillants ou noirs. Cette 
situation est commune d tous les ecrans d cristaux liquides fournis 
par tous les constructeurs et n'est pas specifique au Moniteur LCD 
FP941 9. Ces imperfections sont causees par un ou plusieurs pixels 
ou sous-pixels defectueux. 

■ Un pixel se compose d'un sous-pixel rouge, d'un vert et 
d'un bleu. 

■ Un pixel entier defectueux est toujours active (point brillant 
sur fond sombre) ou toujours desactive (point noir sur fond 
lumineux). Le premier cas est le plus visible. 

■ Un sous-pixel defectueux (defaut de point) est moins visible 
qu'un pixel entier defectueux. II est tres petit et n'est visible 
que sur un fond specifique. 

Le Moniteur LCD FP9419 a : 

■ Moins de 5 defauts de point au total. 

■ 0 pixel entier defectueux. 

■ 3 sous-pixels brillants defectueux (maximum). 

■ 5 sous-pixels sombres defectueux (maximum). 

■ Pas plus de deux pixels adjacents (moins de 2,5 mm de bord 
d bord) defectueux. 

■ Pas plus de deux paires de deux pixels adjacents defectueux. 

Pour localiser les pixels defectueux, I'ecran doit etre examine dans 
des conditions normales d'environnement et de fonctionnement, 
avec une resolution et une frequence de rafraTchissement prises en 
charge, d une distance d'environ 50 cm (16 pouces). 

Nous prevoyons que I'industrie ameliorera progressivement sa 
capacite d produire des ecrans comportant moins d'imperfections 
visuelles et nous modifierons en consequence les criteres 
acceptables. 
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Cordons d'alimentation 

Le bloc d'alimentation de votre moniteur est dote d'un selecteur 
automatique de tension (ALS pour Automatic Line Switching). Cette 
fonction permet au moniteur de fonctionner avec des tensions 
d'entree comprises entre 1 00 et 1 20V % ou entre 200 et 240Vv 

L'ensemble du cordon d'alimentation (cordon flexible et fiche 
murale) fourni avec le moniteur est conforme aux exigences du 
pays ou vous avez achete I'equipement. 

Si vous comptez utiliser votre ordinateur dans un autre pays, 
vous devez acheter un cordon conforme d la reglementation 
de ce pays. 

Le cordon d'alimentation doit etre adapte au produit, d la tension 
et au courant nominaux inscrits sur I'etiquette du produit. La 
tension et le courant nominaux du cordon doivent etre superieurs 
d ceux qui sont indiques sur le produit. De plus, la section du fil 
doit etre de 0,75 mm 2 ou 1 8AWG au minimum, et la longueur 
du cordon doit etre comprise entre 1 ,8 m et 3,6 m. Pour toute 
question relative au type de cordon d'alimentation d utiliser, 
contactez un fournisseur de services HP agree. 

Le cheminement du cordon d'alimentation doit etre etudie de 
maniere d ce qu'il ne puisse pas etre pietine ou ecrase par des 
objets places sur ou contre lui. Vous devez faire particulierement 
attention d la fiche, d la prise murale et au point ou le cordon sort 
de I'appareil. 
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Avis de conform ite des 

agences 



Reglementation de la FCC 

Ce materiel a ete teste et juge conforme aux normes de la classe B 
concernant les equipements numeriques, selon I'article 15 de la 
reglementation de la FCC. Ces limites sont destinees d assurer une 
protection raisonnable contre les interferences dans un 
environnement residentiel. Cet equipement produit, utilise et peut 
emettre de I'energie sous forme de radiofrequences. S'il n'est pas 
utilise conformement aux instructions, il peut produire des 
interferences nuisibles aux communications radio. Cependant, tout 
risque d'interferences ne peut etre totalement exclu : s'il constate 
des interferences lors de la reception d'emissions de radio ou de 
television (il suffit pour le verifier d'allumer et d'eteindre 
successivement I'appareil), I'utilisateur devra prendre les mesures 
necessaires pour les eliminer. A cette fin, il devra : 

■ reorienter ou deplacer I'antenne receptrice ; 

■ augmenter la distance separant I'equipement du recepteur ; 

■ brancher le materiel sur un autre circuit que celui du 
recepteur ; 

■ consulter le revendeur ou un technicien de radio/television 
experimente. 
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Modifications 

La FCC requiert que I'utilisateur soit averti que toute modification 
de cet equipement non approuvee expressement pas la societe 
Hewlett-Packard pourrait annuler le droit de I'utilisateur d'utiliser 
I'equipement. 

Cables 

Les cables branches d cet equipement doivent etre blindes et 
comporter des capots de connecteur metalliques de type RFI/EMI 
pour etre conformes aux regies et reglementations de la FCC. 
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Declaration de conformite 

des produits portant le logo FCC 

(Etats-Unis uniquement) 

Ce materiel est conforme a I'alinea 15 de la reglementation de 
la FCC. Son fonctionnement est soumis d deux conditions : 
(1) cet equipement ne peut pas causer d'interferences et (2) cet 
equipement doit accepter toute interference recue, y compris les 
interferences susceptibles d'entramer un mauvais fonctionnement. 

En cas de question relative d votre produit, contactez : 

Hewlett-Packard Company 

P. O. Box 692000, Mail Stop 5301 1 3 

Houston, Texas 77269-2000 Etats-Unis 

Ou appelez le : 

1-800-474-6836 

En cas de question relative d cette declaration FCC, contactez : 

Hewlett-Packard Company 

P. O. Box 692000, Mail Stop 510101 

Houston, Texas 77269-2000 Etats-Unis 

Ou appelez le : 

(281) 514-3333 

Pour identifier ce produit, communiquez la reference ou le numero 
de serie ou de modele figurant sur le produit. 
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Canadian Notice 

This Class B digital apparatus meets all requirements of the 
Canadian Interference-Causing Equipment Regulations. 

Avis canadien 

Cet appareil numerique de la classe B respecte toutes les 
exigences du Reglement sur le materiel brouilleur du Canada. 

Avis europeen 

Les produits portant le logo CE sont conformes d la directive EMC 
(89/336/EEC) et d la directive sur les basses tensions 
(73/23/EEC) publiees par la Commission de la Communaute 
Europeenne. 

Le respect de ces directives implique la conformite aux Normes 
Europeennes suivantes (les normes internationales correspondantes 
sont indiquees entre parentheses) : 

■ EN55022 (CISPR 22) — Interferences electromagnetiques 

■ EN55024 (IEC61 000-4-2,3,4,5,6,8,1 1) - Immunite 
electromagnetique 

■ EN61 000-3-2 (IEC6 1 000-3-2) - Limites pour les emissions 
de courant harmonique 

■ EN6 1000-3-3 (IEC6 1000-3-3) - Limitation des fluctuations 
de tension 

■ EN60950 (IEC60950) - Securite du produit 
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Avis japonais 

r.<7>eg», mmmmmmmm^m&^mmm^ (yea) <omm 

Avis coreen 

B^7|7| (7^§Sfi#d7|7|) 
0| 7|7|£ 7f§§£ S so t[ 7 |7|^Ai 

Homologation EPA Energy Star 



Les moniteurs portant le logo Energy Star ® respectent les directives 
Energy Star de I'EPA (agence americaine de protection de 
I'environnement). En tant que partenaire Energy Star, 
Hewlett-Packard Company s'est assuree que ce produit satisfait 
aux lignes directrices d'Energy Star en matiere d'utilisation 
efficace de I'energie. Vous trouverez des instructions specifiques 
sur I'utilisation des fonctions d'economie d'energie de votre 
ordinateur au chapitre Gestion de I' alimentation du manuel de 
votre ordinateur. 



Manuel de I'utilisateur C-5 




Avis de conformite des agences 



Programme de recyclage de HP 

HP propose des programmes de recyclage de produits en fin de 
vie, qu'ils soient fabriques ou non par HP, dans plusieurs zones 
geographiques. 

Les conditions et la disponibilite de ces programmes varient 
selon les regions, suivant les reglementations locales et la 
demande qui en est faite. Pour plus d'informations sur le 
programme de recyclage de HP, consultez le site Web de HP 
d I'adresse suivante : 

http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/ 
environment/ recycle/hardware. html 
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Norme TCO 99 




Vous venez d'acheter un produit agree et porteur du label TCO 
'99 ! Vous avez choisi un produit developpe pour une utilisation 
professionnelle. Votre achat a egalement contribue d la protection 
de I'environnement et au developpement de produits electroniques 
adaptes d I'environnement. 

Pourquoi avoir cree un label de protection de I'environnement 
pour des ordinafeurs ? 

Dans de nombreux pays/regions, I'attribution de labels de 
protection de I'environnement est devenue une methode reconnue 
pour encourager I'adaptation des biens et des services d 
I'environnement. Le probleme principal lie aux ordinateurs et 
autres equipements electroniques reside dans I'utilisation de 
substances nocives pour I'environnement dans les appareils 
eux-memes et lors de leur fabrication. Parce qu'il n'est pas encore 
possible de recycler correctement la majorite des equipements 
electroniques, la plupart de ces substances potentiellement nocives 
se retrouvent un jour ou I'autre dans la nature. 

D'autres caracteristiques d'un ordinateur, comme les niveaux de 
consommation d'energie, ont leur importance d la fois pour les 
environnements de travail (internes) et naturels (externes). Etant 
donne que toutes les methodes de production d'electricite ont un 
effet negatif sur I'environnement (emissions acides et influence sur 
le climat, dechets radioactifs), il est essentiel d'economiser 
I'energie. Les equipements electroniques sont souvent laisses sous 
tension en permanence dans les bureaux et consomment done 
beaucoup d'electricite. 
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Qu'implique la presence du label de protection de 
I'environnement ? 

Ce produit repond aux specifications du projetTCO '99 qui definit 
un label international de protection de I'environnement et de 
qualite pour les ordinateurs personnels. Ce projet a ete mis en 
ceuvre par un effort commun de la TCO (confederation suedoise 
des employes professionnels), de Svenska Naturskyddsforeningen 
(societe suedoise pour la protection de la nature), de Statens 
Energimyndighet (administration de I'energie nationale suedoise) 
et de SEMKO AB. 

Les specifications couvrent un grand nombre de sujets sensibles : 
I'environnement, I'ergonomie, la facilite d'utilisation, la reduction 
des champs electriques et magnetiques, la consommation 
d'energie et la securite electrique. 

Ces exigences environnementales imposent des restrictions sur la 
presence et I'utilisation de metaux lourds, de substances ignifuges 
d base de bromure et de chlorure, de CFC (freons) et de solvants 
chlores, entre autres. Le produit doit etre concu en vue d'un 
recyclage et le fabricant est contraint de se conformer d une 
politique environnementale suivie dans tous les pays/ regions ou 
I'entreprise met ses strategies en ceuvre. 

Les conditions requises concernant I'energie incluent I'obligation 
pour I'ordinateur et/ou I'ecran de reduire sa consommation 
d'energie en une ou plusieurs etapes, apres une certaine periode 
d'inactivite. Le delai de reactivation de I'ordinateur doit etre 
raisonnable pour I'utilisateur. 

Vous trouverez plus loin un bref resume des exigences en matiere 
d'environnement auxquelles se conforme ce produit. Vous pouvez 
commander le document decrivant les criteres environnementaux 
aupres de : 

TCO Development 

SE-1 14 94 Stockholm, Suede 

Telecopie : +46 8 782 92 07 

Adresse electronique : development@tco.se 

Des informations recentes concernant les produits approuves et 
portant le label TCO '99 sont disponibles sur Internet, d I'adresse : 
http://www.tco-info.com/ 
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Exigences en matiere d'environnement 

Substances ignifuges : 

Des substances ignifuges se trouvent dans les cartes a circuit 
imprime, cables, fils, boTtiers et capots. El les ont pour but 
d'empecher, ou du moins de retarder, la propagation du feu. 
Jusqu'd 30 % du plastique d'un boTtier d'ordinateur peut etre 
compose de substances ignifuges. La plupart des substances 
ignifuges contiennent du bromure ou du chlorure et sont 
chimiquement liees d un autre groupe de toxines nocives pour 
I'environnement, les BPC. Les substances ignifuges contenant du 
bromure ou du chlorure et les BPC sont soupconnees de nuire 
gravement d la sante et d la reproduction des oiseaux et des 
mammiferes piscivores, du fait de processus bio-accumulatifs 1 . 
On a retrouve des substances ignifuges dans du sang humain et 
les chercheurs craignent que le developpement du foetus n'en soit 
perturbe. 

La specification TCO '99 correspondante requiert que les 
composants en plastique pesant plus de 25 grammes ne 
contiennent pas de substances ignifuges d base de bromure ou 
de chlorure. Les substances ignifuges sont autorisees dans les 
cartes d circuit imprime car aucun substitut n'est disponible. 

Cadmium :' 

Le cadmium est present dans les batteries rechargeables et dans la 
couche generatrice de couleur de certains ecrans d'ordinateur. II 
attaque le systeme nerveux et il est toxique d fortes doses. La 
specification TCO '99 correspondante stipule que les batteries, les 
couche generatrices de couleur des ecrans et les composants 
electriques et electroniques ne doivent pas contenir de cadmium. 



/. « Bioaccumulatif » qualifie les substances qui s'accumulent dans les 

organismes vivants. Le plomb, le cadmium et le mercure sont des metaux 
lourds bio-accumulatifs. 
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Mercure : 

Le mercure est un composant que Ton peut trouver dans les 
batteries, les relais et les commutateurs. II attaque le systeme 
nerveux et il est toxique a fortes doses. La specification TCO '99 
correspondante stipule que les batteries ne doivent pas contenir de 
mercure. Elle exige egalement que le mercure ne soit present dans 
aucun composant electrique ou electronique associe d I'unite 
porteuse du label. II existe cependant une exception. Le mercure 
est actuellement autorise pour le systeme de retro-eclairage des 
ecrans plats car il n'existe pas d'alternative disponible. Le TCO 
mettra fin d cette exception des qu'une alternative au mercure sera 
disponible. 

CFC (freons) : 

La specification TCO '99 correspondante stipule que ni les CFC, ni 
les HCFC ne doivent etre utilises lors de la fabrication et de 
I'assemblage du produit. Les CFC (freons) sont parfois utilises pour 
nettoyer les cartes d circuit imprime. Les CFC decomposent I'ozone 
et endommagent done la couche d'ozone de la stratosphere. La 
terre recoit par consequent davantage de rayons ultraviolets, ce 
qui augmente entre autres les risques de cancer de la peau 
(melanome malin). 

Plomb : 1 

On trouve du plomb dans les tubes cathodiques, les ecrans, les 
soudures et les condensateurs. Le plomb attaque le systeme 
nerveux et, d fortes doses, est responsable du saturnisme. La 
specification TCO '99 correspondante autorise I'emploi du plomb 
car aucun produit de substitution n'a encore ete developpe. 



/. « Bioaccumulatif » qualifie les substances qui s'accumulent dans les 

organismes vivants. Le plomb, le cadmium et le mercure sont des metaux 
lourds bio-accumulatifs. 
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